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Kliimaseadmed

10.

Climate Class 8100i

▶▶ Osadeks jaotatud (split) õhk-õhk soojuspump ruumide kütmiseks ja jahutamiseks
▶▶ Kütterežiimis töötab kuni –25 °C-ni
▶▶ Koosneb välisest seadmest ja ruumi seinale sisemisest seadmest. Komplekti saab tellida 1 tootena
▶▶ Sisemine seade võib olla valge, titaanivärvi, hõbedane või punane
▶▶ Väline seade on täidetud keskkonnasäästliku külmaainega R32
▶▶ Kaugjuhtimispuldiga
▶▶ Integreeritud WLAN-sidemoodul, mugav kaugjuhtimine rakendusega HomeCom Easy

Tüüp Jahutamine Küte Värvus Tellimisnr Hind (EUR) Hind koos 
KM-ga (EUR)

CLC8101i-Set 65 HE 
CLC8101i-W 65 HE

Valge 7 733 701 679 1659,00 1990,80
CLC8101i 65 HE

CLC8101i-Set 65 HET 
CLC8101i-W 65 HET

Titaanivärvi 7 733 701 680 1867,00 2240,40
CLC8101i 65 HE

CLC8101i-Set 65 HES 
CLC8101i-W 65 HES

Hõbedane 7 733 701 681 1867,00 2240,40
CLC8101i 65 HE

CLC8101i-Set 65 HER
CLC8101i-W 65 HER

Punane 7 733 701 682 1867,00 2240,40
CLC8101i 65 HE

Tehnilised andmed

CLC8101i-Set 65 HE 65 HET 65 HES 65 HER

Jahutamine

Nimivõimsus (min – maks.) kW 3,5 (0,9-4,2)

Energiatõhusus (SEER) 8,5

Töötemperatuuri vahemik °C -10…+43

Küte

Nimivõimsus (min – maks.) kW 4,2 (0,9-6,5)

Energiatõhusus (SCOP) 5,1

Töötemperatuuri vahemik °C -25…+24

Sisemine seade CLC8101i 65 HE
7 733 701 626

CLC8101i 65 HET
7 733 701 627

CLC8101i 65 HES
7 733 701 628

CLC8101i 65 HER
7 733 701 629

Helirõhu tase (kõrge/madal/vaikne) dB(A) 46/37/23

Helivõimsuse tase dB(A) 59

Mõõtmed (K x L x S) mm 289 x 879 x 229

Mass kg 10

Väline seade CLC8101i 65 HE
7733701630

Helirõhu tase dB(A) 48

Helivõimsuse tase dB(A) 61

Mõõtmed (K x L x S) mm 630 x 800 x 300

Mass kg 39

Elektriühendus V/Hz 220-240/50

Maks. tarbitav võimsus W 2000

Keskkonnatehniline märkus Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase

Külmaaine tüüp R32

Globaalse soojendamise potentsiaal - GWP kg CO2-e 675

Külmaaine täitekogus kg 1,100

Külmaaine täitekogus t CO2-e 0,743

Külmaringi konstruktsioon Osadeks jaotatud (split)








