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TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 158

Tootetiiiibi kordumatu identifitseerimiskood:

¢ KG, PVC-U, Magnaplast Sp. zo.0., EN 1401-1.

2. Tiiiibi-, partii- v&i seerianumber v3i muu element, mis véimaldab ehitustoote ja valmistamiskohta tuvastada:

e Torule mérgitud.

3. Ehitustootele kohalduv tehniline spetsifikatsioon:

e PVC-U, EN 1401-1:2019, SN4, SN8. D110 mm — D500 mm.

4. Tootja poolt ette néhtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve vdi -otstarbed kooskdlas kohaldatava iihtlustatud tehnilise
kirjeldusega:

*  PVC-U torustikusiisteemide liitmikud mittesurvestatud maa-aluseks vee dravooluks ja kanalisatsiooniks.

5. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi vdi registreeritud kaubamirk ja kontaktaadress:
*  MAGNAPLAST Sp. z 0.0, Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki Luzyckie, Poola.
6. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:
¢  MAGNAPLAST Sp. z 0.0 Kauno filialas, Liuksemburgo 6, Kaunas, Leedu.
7.V lisas sitestatud ehitustoote toimivuse piisivuse hindamise ja kontrollimise siisteem vdi siisteemid:
. 1+
8. Teavitatud asutuse voi katselabori nimi:
e VISTATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS, Linkmeny 28 , LT-08217, Vilnjus, Leedu.
e  Sertifikaat Nr. SPSC-9429, kehtiv kuni 05-05-2024.
9. Tehnilise hindamise asutuse:

* VISTATYBOS PRODUKCIIOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS, Linkmeny 28, LT-08217, Vilnjus, Leedu.
Magnaplast Sp. z 0.0. Kauno filialas Tel. +370 37 435950 Ettevdtte kood 301534622
Liuksemburgo 6 El.p. info@magnaplast.It PVM-kood LT100003802915
LT-46403 Kaunas www.magnaplast.It AB SEB bankas, 70440
Leedu A/s LT 687044060006309791
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10.  Toimivusdeklaratsioon vastavalt:

Olulised
omadused
lahtudes
kasutusotstarbest

Ekspluatatsiooniomadused

Katsemeetodit
reglementeeriv
standard v&i muu

dokument

Geomeetrilised

LST EN ISO 3126

SN8 (110x3,2;160x4,7:200x5,9;250x7,3;315x9,2;400x11,7;500x14,6)

mdotmed

Loogikindlus LST EN 744
LST EN 1411

Vastupidavus LST EN 580

diklorometaanile

Ringjiikus SN4 (110x3,2; 160x4,0; 200x4,9; 250x6,2; 315x7,7; 400x9.8) ISO 9969

Pikikahanemine

LST EN ISO 2505

Uhenduste

hermeetilisus

Vastab. Siisteem on tihe

LST EN 1277

I'1. Selle deklaratsiooni punktides 1 ja 2 kindlaksmiiratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud

toimivusega. Kdesolev toimivusdeklaratsioon on viilja antud punktis 5 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Director,

Edvinas Kin¢inas

12.05.2021
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