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Geberit fikseerimispunktiga elekterkeevituslint

  

Kasutuseesmärk

Hoonete veeärastuseks
Torude kinnispunkt-kinnituseks ühenduses toruklambritega

Omadused

Üheosaline

Keevitatav Geberit elektrikeevitusseadmetega

Tehnilised andmed

Materjal PE-HD

Tootenumber DN d, ø d1, ø D H h

Need tooteartiklid sobivad süsteemiga: Geberit PE

361.776.16.1 50 50 mm 58 mm 6.6 cm 6 cm 3 cm

363.776.16.1 56 56 mm 64 mm 7.2 cm 6 cm 3 cm

364.776.16.1 60 63 mm 71 mm 7.9 cm 6 cm 3 cm

365.776.16.1 70 75 mm 83 mm 9.1 cm 6 cm 3 cm

366.776.16.1 90 90 mm 98 mm 10.6 cm 6 cm 3 cm

367.776.16.1 100 110 mm 118 mm 12.6 cm 6 cm 3 cm

368.776.16.1 125 125 mm 133 mm 14.1 cm 6 cm 3 cm

369.776.16.1 150 160 mm 168 mm 17.6 cm 6 cm 3 cm

370.776.16.1 200 200 mm 208 mm 21.6 cm 6 cm 3 cm

371.776.16.1 250 250 mm 258 mm 26.6 cm 6 cm 3 cm

Need tooteartiklid sobivad süsteemiga: Geberit Pluvia

361.776.16.1 50 50 mm 58 mm 6.6 cm 6 cm 3 cm

363.776.16.1 56 56 mm 64 mm 7.2 cm 6 cm 3 cm

364.776.16.1 60 63 mm 71 mm 7.9 cm 6 cm 3 cm

365.776.16.1 70 75 mm 83 mm 9.1 cm 6 cm 3 cm

366.776.16.1 90 90 mm 98 mm 10.6 cm 6 cm 3 cm

367.776.16.1 100 110 mm 118 mm 12.6 cm 6 cm 3 cm

368.776.16.1 125 125 mm 133 mm 14.1 cm 6 cm 3 cm

369.776.16.1 150 160 mm 168 mm 17.6 cm 6 cm 3 cm

370.776.16.1 200 200 mm 208 mm 21.6 cm 6 cm 3 cm

Näitlik pilt


