
35Pildimaterjal on illustratiivne
Jätame õiguse teha muutusi etteteatamata
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® NORDdiffuser   |   DKU

• Horisontaalsuunaline õhujaotus neljas suunas
• Sobib paigaldamiseks ripplakke
• Kergesti avatav esipaneel
• Kanaliühendusmõõdud Ø100-315mm

DKU on neljakandiline perforeeritud esipaneeliga lakke 
asetatav sissepuhke- väljatõmbeseade.
Hajutaja kergesti eemaldatav esipaneel kergendab 
seadme ja kanali puhastamist.
Õhujagajat kasutatakse koos reguleer- ja 
mõõteseadmega varustatud SKDM-
rõhualanduskastiga.

Materjal ja pinnatöötlus
DKU sissepuhke/väljatõmbeseade on valmistatud 
kuumtsingitud terasplekist ja esipaneel on värvitud 
valgeks (RAL 9003). Toruliitmik on varustatud kummi-
tihendiga.

Mõõdud

Nimimõõt Ød A A1 Kaal, kg
100-300 100 300 270 2,7
125-300 125 300 270 2,8
125-600 125 595 565 6,8
160-450 160 450 420 4,7
160-600 160 595 565 6,9
200-450 200 450 420 4,7
200-600 200 595 565 6,9
250-600 250 595 565 6,8
315-600 315 595 565 6,7

Tehnilised andmed

  
  
  

A

A

97

D 

 9
5 

 A1 

DKU Õhujaotaja

DKU_sisse.grf

Õhuhulk qv (l/s)

R
õh

uk
ad

u 
p

t (
Pa

)

10 20 30 40 50 60 70 80 100 200 300300
3

4
5

7

10

20

30

40
50

70

100

16
0-

60
0

20
0-

60
0

25
0-

60
0

31
5-

60
0

20

25

30

35

40

45

50

Sissepuhe

DKU_välja.grf

Õhuhulk qv (l/s)

R
õh

uk
ad

u 
p

t (
Pa

)

20 30 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500
5
6
7

10

20

30

40

50
60
70

100

16
0-

60
0

20
0-

60
0

25
0-

60
0

31
5-

60
0

12
5-

60
0

Väljatõmme

LpA, dB(A)



www.etsnord.ee36 RDT-11-0820

® NORDdiffuser   |   DKU

Markeerimine

Näidis: DKU 200-450

Paigaldus
Õhujaotaja võib ühendada otse kanaliga kas siis kruvide või neetidega või ühendada SKDM 
rõhualanduskastiga. Õhu suunamiseks ava seadme kaas ja aseta seadme kaane külg õhusuunamisplaat.

Nimimõõt A2
100-300 280
125-300 280
125-600 575
160-450 430
160-600 575
200-450 430
200-600 575
250-600 575
315-600 575

Soovitatav sirge kanali pikkus enne õhujaotajat on kolm kanali läbimõõtu (3xD).
Kui seade on ühendatud väljatõmbekanaliga siis ei kasutata õhusuunamisplaati. 

Hooldus 
Seadme puhastamiseks eemaldatakse esipaneel. Nähtavad pinnad puhastatakse niiske lapiga.

 
 

Tähis

Nimimõõt d

Õhujotaja mõõt A

RAL värvikood
Värvikoodi kasutatakse ainult juhul, kui on tegemist standardsest erineva värviga.

DKU     -      d      -      A    -     RAL 7000
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