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Geberit Sigma60 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, pindadega kohakuti

  

Kasutuseesmärk

Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide 8 cm puhul, 
seeria 2016
Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide 12 cm korral
Kattepaksustele 24–50 mm
Ei sobi Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementidele, 
barjäärita

Omadused

Koosteseeria 2016
Lülitamine eest
Lülitamine kohakuti pindadega
Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarne maht

Kompensatsiooniraam
2 distantshoidikut
2 distantspolti

2 vajutusvarrast
Kaitseplaat
Kinnitusmaterjal

Täiendavalt tellida

Geberit paigalduskomplekt, pindadega kohakuti, Sigma varjatud 
loputuskastidele 12 cm

Tootenumber Värv / pealispind Materjal B H T

115.640.SI.1 Klahvid: valge
Disainribad: peeglitega kaetud
Raam: läikivkroomitud

Tsinksurvevalu / klaas 21.4 cm 13.2 cm 2.5 cm

115.640.SJ.1 Klahvid: must
Disainribad: peeglitega kaetud
Raam: läikivkroomitud

Tsinksurvevalu / klaas 21.4 cm 13.2 cm 2.5 cm

115.640.GH.1 Klahvid: kroomitud, harjatud, easy-to-clean kattega
Disainribad ja raamid: läikivkroomitud

Tsinksurvevalu 21.4 cm 13.2 cm 2.5 cm

115.640.JK.1 Klahvid: laava
Disainribad: peeglitega kaetud
Raam: läikivkroomitud

Tsinksurvevalu / klaas 21.4 cm 13.2 cm 2.5 cm

115.640.JL.1 Klahvid: liivahall
Disainribad: peeglitega kaetud
Raam: läikivkroomitud

Tsinksurvevalu / klaas 21.4 cm 13.2 cm 2.5 cm

Tarvikud

Geberit katteraam Sigma60 loputusplaadile

Näitlik pilt
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