
Kasutamine 

CKT sissepuhkeplafoonid on mõeldud lakke paigaldamiseks 

ning sobivad kasutamiseks nii elu- kui bürooruumides. 

CKT on varustatud integreeritud õhu suunamist võimaldava 

reguleerplaadiga. 

Soovikorral saab lisada ka kaitseplaadi (SP), et vältida 

plafooni ümbritseva lae määrdumist. 

Disain ja materjalid 

CKT sissepuhkeplafoonidel on kaasaegne disain, mis sobib 

enamikesse interjööridesse. 

CKT on valmistatud lehtterasest ja värvitud valge 

epoksiidvärviga (RAL 9010), mis annab tootele läikiva ja 

mustust tõrjuva pealispinna. 

Plafoon on varustatud tihendiga, et tagada kinnitusrõngaga 

paigaldamisel õhutihe ühendus. 

Õhuhulga reguleerimine 

Õhuhulga määrab plafooni reguleerosa avatus ( joonisel 

tähiseks s). Õhuhulga suurendamiseks või vähendamiseks 

tuleb reguleerosa vastavalt avada või sulgeda. 

Paigaldamine 

CKT sissepuhkeplafoonid paigaldatakse paigaldusrõnga abil 

ventilatsioonikanali külge. 

Lisad 

Paigaldusrõngad ZR, ZRT ja ZRL, mis sobituvad 

ventilatsioonikanali külge. 

Kaitseplaat SP. 



Kiirvaliku tabel 

Mõõdud ja kaalud 

Õhujaotus 

Õhujaotus reguleerplaadi kasutamisel ja ilma. 



Müratase 

Mürataseme oktaavide lõikes saab, kui lisada graafikul olevale helirõhule Lp10A, dB(A) tabelist korrektorväärtuse Koct vastavalt 

valemile: Lwoct = Lp10A + Koct 

CKT koos reguleerplaadiga 
Mürataseme korrektor oktaavide lõikes Kokt (dB). 

CKT ilma reguleerplaadita 
Mürataseme korrektor oktaavide lõikes Kokt (dB). 

Müratase ∆L 

Mürataseme ∆L korrektor oktaavide lõikes õhukanalist ruumi Kokt (dB). 



Tehnilised andmed 


